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TEHNIÈNI PODATKI

PORABA:

SKLADIŠ

0,9 kg/m2/mm - podatki so pridobljeni v lastnem laboratoriju,
ob sodelovanju z neodvisnim inštitutom in z volumenskim merjenjem.

prijem na podlago: > 0,5 N/mm2

š

ÈAS OBDELAVE:

DEBELINANANOSA:

TRDNOSTI:

ÈENJE:

Od zaèetka vsipavanja v vodo do strjevanja imamo na
razpolago 45 do 60 minut, odvisno od vpojnosti podlage in zunanje
temperature.

od 0 do 3 mm

Tlaèna trdnost: > 2,5 N/mm2
Upogibna trdnost: > 1,0 N/mm2
O

Skladi èenje na suhem mestu, na paleti ali podobnem
lesenem podu. Rok uporabe 12 mesecev.

Proizvod skladen z standardom EN-13279-1

PAKIRANJE
VRE:ÈE 25 kg

BARVA

BELA
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RimanoFINAL

IZVEDBA
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OPIS , PODROÈJE UPORABE

Izredno mav
šine, za zaglajevanje sten in stropov. Sestavljena iz

suhe mešanice finega mavca in dodatki za boljši oprijem.
RIMANO FINALje gladilna masa na bazi belega mavca.
Posebej je primerna za zaglajevanje betonskih montažnih
elementov, mav š

š

BELA èna gladilna masa za notranje
povr

ènokartonskih plo è, mavènih in povsem
suhih apneno-cementnih ometov. Uporabna je tudi v vseh
bivalnih prostorih, vkljuèno v kopalnicah in WC-jih, vendar
ne kot podlaga za plo èice. Z gladilno maso RIMANO
FINALlahko zapolnjujemo tudi razpoke in vdrte fuge.

RIMANO FINAL po

šamo ro
šalnikom. Rimano Final nanašamo v dveh slojih. Prvi

šino. Gladilko tiš

šamo Rimano Final od
spodaj navzgor do višine 1,80 m, nato pa iz odra še od
stropa navzdol. Gladilko (širine cca 50cm) držimo vedno
malo postrani, da nam višek materiala ostaja le na eni
strani, ki ga z naslednjim korakom poberemo. Za strope
uporabljamo manjše gladilke.

èasi stresamo v posodo s èisto vodo
(razmerje 1,5kg mase in 1Lvode) in pustimo stati 3-5
minut. Nato ga preme èno ali s paliènim
me è
zapremo vse pore in majhne neravnine, drugiè (po eni uri)
pa ustvarimo gladko povr èimo vseskozi z
enim robom ob podlago (gladimo v „nulo“). Na stenah
zaènemo levo spodaj in nana

Vaš trgovec:
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