






30 mm

Stiki s stenami

≤
 62

5 m
m

30 mm

prekrivni trak GKF 25 mm
širine 120 mm

Knaufove stenske C-profile privijemo z vijaki za pločevino 
LB 3,5 x 9,5 mm v razmaku ≤ 750 mm. 

Vijačenje dveh Knaufovih stenskih C-profilov

≤ 750 mm

robni stenski 
U-profil

2 Knaufova stenska C-profila

Knaufov stenski C-profil ali dva stenska C-profila

Knaufove stenske C-profile kot samo-
stojne profile ali kot sklop dveh profilov 
povežemo (na vsaki prirobnici) z rob-
nim stenskim U-profilom s kovičenjem, 
krimpanjem ali z vijaki za pločevino.

Pritrditev nosilnih stenskih robnih U-profilov

Pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo

Stene iz armiranega betona

brez votlih delov ali

Podlaga za pritrditev Maks.

Nosilni zid

625 mm

iz lahkega betona (specifična gostota ≥ 1000 kg/m³)

Druga podlaga

2 x Knaufov univerzalni vijak FN 4,3 x 35

Knaufov stropni klin

Knaufov zidni vložek z vijakom L 8/80

Knaufov zidni vložek z vijakom L 8/80

primerno pritrdilno sredstvo

Pritrdilno sredstvo
razmaki pritrditve

2 x Knaufov univerzalni vijak FN 4,3 x 65(pritrditev v kovinski podkonstrukciji)

Pri širinah prostora ≤  2,25 m lahko število vijakov prepolovimo oz. podvojimo razmak zidnih vložkov oz. stropnih klinov.

300 mm

min. upornost strižnim napetostim 0,35 kN

do debeline obloge 20 mm

Dva Knaufova stenska C-profila s prekrivnim trakom

≤
 62

5 m
m

robni stenski 
U-profil

po atestu ETA - 07/0049



b

Detajli M 1:5

≤ 500

≥
 6

2,
5

≥
 7

5

stenski robni U-profil

en Knaufov
Knaufov stenski C-profil

 dva Knaufova stenska

≥
 6

8

pritrditev (glejte

C-profila kot nosilni profil
vijak za pločevino

Knauf GKB 2 x 12,5 mm Knauf GKB 12,5 mm Knauf GKB 18 mm

b

stenski robni 
U-profil

kot nosilni profil

b

Obloga Knauf GKB

12,5 mm

2 x 12,5 mm

ali

18 mm

maks. širina prostora 5,5 m

A

A

C

C

CW   50
CW   75
CW 100
CW 125

0,6 mm
debelina pločevine

2,5
3,25
3,75
4,25

Knaufov
kot nosilni profil

Maks. širina prostorov (m)

UW   50
UW   75
UW 100
UW 125

0,6 mm
debelina pločevine

Stenski robni U-profil
kot stik s steno

CW 150 4,75 UW 150

mm 526mm 005mm 005

Dva Knaufova stenska C-profila

obloga v mm

2,25
2,75
3,25
3,75
4,25

12,5 2x 12,5 12,5

3
3,75
4,25
5
5,5

2,5
3,25
3,75
4,25
4,75

2x 12,5

2,75
3,25
4
4,5
5

18

pri maks. osnem razmaku nosilnega profilapri maks. osnem razmaku nosilnega profila
največja širina prostora

obloga v mm

Knaufov stenski C-profil
kot nosilni profil

Konstrukcijski stik s stenoD131-A1 Stik čelnih robov en profilD131-C1 Stik čelnih robov dva profilaD131-C2

vse mere v mm

obremenitev1)

stenski C-profil

dodatna
obremenitev1)

dodatna
obremenitev1)

dodatna
obremenitev1)

dodatna
obremenitev1)

dodatna

2,5
3
3,5
4
4,5

2
2,5
3
3,5
4

2,75
3,5
4
4,5
5

2,25
3
3,5
4
4,5

2,25
3
3,5
4
4,5

1) Vključno z  dodatno obremenitvijo (0,05 kN / m² = 5 kg / m²) za izolacijske sloje, ki so potrebni za zvočno zaščito.

največja širina prostora

stenski C-profil

razmak ≤ 750 mm

Samonosilni stropni profilov se ne smejo 
podaljševati iz več delov.

Večje širine prostora s sredinskim obešanjem 
so možne na zahtevo.

stenski C-profil povežemo

kovičenjem ali npr. z vijaki 

samonosilni Knaufov

profilom s krimpanjem, 

za pločevino LB 3,5 x 9,5 

s stenskim robnim U-

≤ 500b≤ 500b

+++++

ali

≤ 625b ≤ 625b

stran 4)

LB 3,5 x 9,5

b

Knaufovih stenskih 

kovičenjem ali npr. z vijaki 

samonosilni sklop dveh 

profilom s krimpanjem, 

za pločevino LB 3,5 x 9,5 

C-profilov povežemo 
s stenskim robnim U-



Obloga Knauf GKF

18 mm

razred gradiva A

izolacijski sloj
iz mineralne volne

debelina  ≥ 40 mm

25 / 2 x 12,5 mm

brez
ali

po DIN EN 13162,

b

maks. širina prostora 4,5 m

D D

A

A
C

C

BB

razdelek 3.1.1

625 mm
2,75
3,25

4

18 oz. 25 mm
3
3,5

4,5
3,54

500 mm 2 x 12,5 mm

2 x stenski C 50
2 x stenski C 75
2 x stenski C 100
2 x stenski C 125

debelina pločevine 0,6 mm

Dva Knaufova stenska C-profila

b

kot nosilni profil
Obloga Največja širina prostora

(maks. 0,15 kN/m²)min. debelina

2 x stenski C 150

2,25 2
stenski U 75
stenski U 100

stenski U 150
stenski U 125

Stenski robni U-profil
kot stik s steno

debelina pločevine 0,6 mm

stenski U 50

pri dodatnem vidnem
stropu kot na str. 16

Detajli M 1:5

maks. širina prostora

≥
 6

8
≥
 7

5

≥
 7

5

masivna mavčna plošča25 mm

robni stenski U-profil

Knauf GKF 2x 12,5 mm

masivna mavčna plošča 25 mm

robni stenski U-profil

mineralna volna
razred gradiva A

debeline min. 40 mm
(požarnotehnično 

potrebna) Knauf GKF 18 mm

robni stenski U-profil pritrdimo s Knaufovimi 
univerzalnimi vijaki 2 x FN 4,3 x 35 v podkon-

Knaufov stenski C-profil

2 Knaufova stenska C-profila
kot nosilni profil

2 Knaufova stenska C-profila

2 Knaufova stenska C-profila

kot nosilni profil

Nosilni stik s stenoD131vu-D1 Stik vzdolžnih robovD131vu-B1

Konstrukcijski stik s stenoD131vu-A1 Stik čelnih robovD131vu-C1

vse mere v mm

Vključno z dodatnimi obremenitvamimi ( 0,05 kN/m² = 5 kg/m² ) za izolacijske sloje, ki so potrebni za požarno oz. zvočno zaščito. 

pritrditev v skladu s str. 4

Samonosilni stropni profili se ne smejo
podaljševati iz več delov.

Večje širine prostora s sredinskim obešanjem 
so možne na zahtevo.

Maks. širina prostora (m)

izolacija
min. B2

≤ 625b ≤ 625b≤ 500b

strukcijo stene, kot na str. 4 kot nosilni profil

vijak za pločevino LB 3,5 x 9,5

Maks. osni razmak
nosilni profil

samonosilni sklop dveh Knaufovih stenskih 

profilom s krimpanjem, kovičenjem ali npr. z vijaki 
za pločevino LB 3,5 x 9,5 (obe prirobnici) 

C-profilov povežemo s stenskim robnim U-



debelina: ≥  40 mm; spec. gostota ≥ 40 kg/m³

debelina: ≥  60 mm; spec. gostota ≥ 30 kg/m³

Detajli M 1:5

prekrivni trak GKF 25 mm robni stenski U-profil

mineralna volna S

100
120

1010

≥
 9

3

Knauf GKF 18 mm

širine 120 mm

ali
60 mm;  30 kg/m³

40 mm;  40 kg/m³

Konstrukcijski stik s stenoD131vuvo-A1

Stik vzdolžnih robovD131vuvo-B1Nosilni stik s stenoD131vuvo-D1

Stik čelnih robovD131vuvo-C1

vse mere v mm

Obloga Knauf GKF

18 mm

Izolacijski sloj iz mineralne volne
po DIN EN 13162, razdelek 3.1.1

Samonosilni stropni profili se ne smejo 
podaljševati iz več delov.

ali

S razred gradiva A,
tališče ≥ 1000 °C,
po DIN 4102-17

25 mm (prekrivni trak širine ≥ 120 mm)

Različica A

maks. širina prostora 4 m

b

2 x stenski C 50
2 x stenski C 75
2 x stenski C 100
2 x stenski C 125

debelina pločevine 0,6 mm

625 mm

Dva Knaufova stenska C-profila

stenski U 75
stenski U 100
stenski U 125
stenski U 150

Stenski robni U-profil
kot stik s steno

18 mm

2,25
3
3,5
4

kot nosilni profil
Obloga Največja širina prostora

debelina pločevine 0,6 mmmin. debelina

2
2,75
3,25
3,5

Vključno z dodatnimi obremenitvami ( 0,05 kN/m² = 5 kg/m² ) za izolacijske sloje, ki so potrebni za požarno oz. zvočno zaščito. 

(maks. 0,15 kN / m²)

pri dodatnem vidnem
stropu kot na str. 16

Maks. osni razmak

b

nosilni profil

Maks. širina prostora (m)

≥
 9

3

prekrivni trak GKF 25 mm
širine 120 mm 

Knauf GKF 18 mm

2 Knaufova stenska C-profila
kot nosilni profil

Knaufov stenski C-profil

robni stenski U-profil pritrdimo s Knaufovimi 
univerzalnimi vijaki 2 x FN 4,3 x 35 v podkon-
strukcijo stene, kot je prikazano na str. 4

2 Knaufova stenska C-profila
kot nosilni profil

prekrivni trak GKF 25 mm
širine 60 mm

maks. širina prostora

≤ 625b ≤ 625b≤ 625b

A

A
C

C

BB
D D

Večje širine prostora s sredinskim obešanjem 
so možne na zahtevo.



Detajli M 1:5

Konstrukcijski stik s stenoD131vuvo-A2

Stik vzdolžnih robovD131vuvo-B2Nosilni stik s stenoD131vuvo-D2

Stik čelnih robovD131vuvo-C2

vse mere v mm

Obloga Knauf GKF

18 mm

Samonosilni stropni profili se ne smejo 
podaljševati iz več delov.

25 mm (prekrivni trak širine ≥ 120 mm)

Različica B

Maks. širina prostora (m)

prekritje na celi površini s
≥
 1

05
,5

2 Knaufova stenska C-profila

100

120

1010

≥
 1

05
,5

Prekrivna plošča

b

D D

A

A
C

C

Knauf GKF 12,5 mm

2 x stenski C 50
2 x stenski C 75
2 x stenski C 100
2 x stenski C 125

debelina pločevine 0,6 mm

625 mm

Dva Knaufova stenska C-profila

stenski U 75
stenski U 100
stenski U 125
stenski U 150

Stenski robni U-profil
kot stik s steno

18 mm

2,25
3
3,5
4

kot nosilni profil
Obloga Največja širina prostora

debelina pločevine 0,6 mmmin. debelina

2
2,75
3,25
3,5

Vključno z dodatnimi obremenitvami ( 0,05 kN/m² = 5 kg/m² ) za izolacijske sloje, ki so potrebni za požarno oz. zvočno zaščito. 

(maks. 0,15 kN/m²)

pri dodatnem vidnem
stropu kot na str. 16

Maks. osni razmak

b

nosilni profil

2,25
2,75
3,25
3,75

2
2,5
3
3,25

prekritje sklopa Knaufovih stenskih 
položena nepritrjeno s tesnimi stiki

trakom na celotni površini
C-profilov vključno s prekrivnim

2 Knaufova stenska C-profila
kot nosilni profil

robni stenski U-profil pritrdimo s Knaufovimi 
univerzalnimi vijaki 2 x FN 4,3 x 35 v podkon-
strukcijo stene, kot je prikazano na str. 4

kot nosilni profil
Knauf GKF 18 mm

prekrivni trak GKF 25 mm
širine 120 mm

Knauf GKF 12,5 mm položeno 

Knaufov stenski C-profil

prekrivni trak GKF 25 mm
60 mm širine 

2 Knaufova stenska 
C-profila kot nosilni profil

maks. širina prostora

≤ 625b ≤ 625b ≤ 625b

1)
+ dodatna 

maks. širina prostora 4 m

BB

Knauf GKF 18 mm

prekrivni trak

širine 120 mm
GKF 25 mm

robni stenski U-profil

nepritrjeno in s tesnimi stiki

Večje širine prostora s sredinskim obešanjem 
so možne na zahtevo.

prekritje na celi površini s
Knauf GKF 12,5 mm položeno 

nepritrjeno in s tesnimi stiki

obremenitev 1)
+ dodatna 

obremenitev



Z določitvijo teže - potrebne dimenzije Knaufovih UA-profilov

Knaufov

stenski C 50

500 mm 500 mm

+

625 mm

stenski C 75

stenski C 100

stenski C 125

stenski C 150

1.5 3 2.4

1.75 3.5 2.8

2 4 3.2

2.25 4.5 3.6

2.5 5 4

osni razmak

npr. izolacija ....
profil

teža podkonstrukcije (kg / m²)

Lastna teža stropa

Teža Knaufovih plošč (kg / m²)
težavrsta

mm

12.5

25 / 2 x 12.5

25

18v skladu z 

11.3

22.5

4.5

16.2

Diamant
1040 kg/m³  *)

12.5

2 x 12.5

Knauf GKB / GKF

prekrivni trak

13

26

DIN 1055-1:2002-06

*) predvidena obtežba za dimenzioniranje

900 kg/m³  *)

debelina en stenski 
C-profil

+

Strop-pod-stropom ni upoštevan

2

2.5

2 x UA   75

2 x UA 100

Dimenzije profilov

Brez določitve teže potrebne velikosti Knaufovih profilov UA                za širino prostorov do 3,5 m  

Lastno težo stropa določimo kot osnovo za določitev potrebne dimenzije UA-profilov.

Copyright by Knauf Gips KG          D131-S09          Stand 04.07

Strop neprekinjenega prostora
Razred obremenitve

2

≤ 0.15

2.5

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

3.5

4.5

5.5

2 x UA 50

2 x UA 75

2 x UA 75

≤ 0.30

2.5

3.5

4.5

5.5

2 x UA 75

≤ 0.50

2.5

3.5

4.5

≤ 0.65 2.5

3.5
2 x UA 100 2 x UA 125 2 x UA 125 2 x UA 150Strop pod stropom

Maks. širina prostora (m)

2

2.5

Primer izračuna

dva stenska C-profila 125
osni razmak 625 mm   3.6 kg / m²

Knauf GKF 18 mm 16.2 kg / m²

26.1 kg / m²lastna teža

razred obremenitve ≤ 0.30 kN/m²

33

5.35.3

2 x UA 125

2 x UA 150

Strop neprekinjenega prostora
Maks. širina prostora (m) 

2 x UA 75

2 x UA 100

2 x UA 75

2 x UA 100

2 x UA 100

2 x UA 125

2 x UA 75

2 x UA 100

2 x UA 100

2 x UA 125

2 x UA 125

2 x UA 100

2 x UA 125

2 x UA 150

2 x UA 150

2 x UA 100

2 x UA 125

2 x UA 125

2 x UA 150

2x UA 150

2 x UA 100

2 x UA 125

2 x UA 150

2 x UA 125

2 x UA 150

2 x UA 150

2 x UA 125

2 x UA 150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dva stenska 
C-profila

2 x UA 150

9

maks. širina prostora (m)

Za določitev teže je odločilen neprekinjen prostor.

samostojno od spodaj in od zgoraj (različica A)

prekrivni trak   4.5 kg / m²
izolacijski sloj

  1.8 kg / m²60 mm, 30 kg/m³

+

sosednji prostor
širina prostora

ši
rin

a 
pr

os
to

ra
ne

pr
ek

in
je

n 
pr

os
to

r
*

1
2

Za določanje maks. širin prostora uporabite 
tabelo za posamezni sistem
(glejte strani 5 do 8).

*

*
*

1 2

*

morebitne dodatne obtežbe (kg / m²)

osni razmak

0,261 kN / m²

+1 2

Sosednji prostor
maks. širina 
prostora (m)



Pregradna stena 

Stena iz armiranega betona

4 x Knaufov univerzalni vijak

3 x Knaufov stropni klin

Podlaga za pritrditev
Knaufovi profili UA 50

Razmaki
pritrditve

Druga podlaga
primerno pritrdilno sredstvo, dopustna skupna obtežba:

8 x Knaufov univerzalni vijak
okoli 70 mm 50 mm   + 

s pločevinasto traverzo

6 x Knaufov stropni klin
50 – 80 mm

izmenično v podolgovate luknje

≥ 1 kN ≥ 2 kN
upoštevajte navedbe proizvajalca

Pritrdilno sredstvo

stik-Lstik-T tlorisi - shematski prikazi

sosednji prostor
širina prostora

ši
rin

a 
pr

os
to

ra
ne

pr
ek

in
je

n 
pr

os
to

r

debelina
obloga stene
sosednjega prostora

dolžina preklopa UA-profila       ca. 650 mm *)

tloris

1

rob prostora

prikaz pregradne stene

ne
pr

ek
in

je
n 

pr
os

to
r

sosednji prostor

*) Dolžina preklopa pri stenah iz armiranega betona: UA 50: ≥  200 mm, UA 75-150: ≥  400 mm (s Knaufovim stropnim klinom  v skladu z atestom ETA - 07/0049) 

rob prostora

naris

pritrditev kovinske podkonstrukcije na steno
pri montaži za profile UA 100 in večje,

Knaufov UA-profil 2
Knaufov UA-profil 1

podporni profili:

pri stiku z robom povežemo

(UA 50: 2 x M8, UA 75 - 150: 4 x M8)

"detajl A"

ši
rin

a 
pr

os
to

ra
ne

pr
ek

in
je

n 
pr

os
to

r

pločevinasta traverza
pregradna stena
robni stenski U-profil

Knaufov univerzalni vijak FN

s Knaufovimi univerzalnimi vijaki FN

1

Direktna pritrditev Knaufovega UA-podpornega profila       na steno

"Detajl A" – direktna pritrditev Knaufovega UA-profila         na steno 

≤ 750 mm

Napotek

FN 4,3 x 35 (obloga ≤ 20 mm) / FN 4,3 x 65 
s primerno podložko, d = 2 mm, Ø 30 mm

s primerno podložko, d = 2 mm, Ø 30 mm

s podložko

UW-Randprofil

Knaufova UA-podporna profila  

z vijaki M8

zamaknjeno z vijaki M8 v vrstah s podolgovatimi luknjami

ro
b 

pr
os

to
ra

Knaufov UA-podporni profil      1

Knaufova UA-podporna profila               povežemo zamaknjeno

pločevinasta traverza
pritrdimo na pločevinasto traverzo

(glejte tudi spodnjo tabelo)

E

E

E

"detajl A"
E

1 +

Razvrstitev in pritrditev stenskih U-profilov in Knaufovih stenskih C-profilov (nosilnih profilov) sta opisani na straneh 12 in 13.

ca. 70

stični in vezni kotnik kot pomoč 

50 – 80 mm

prvo pritrdilno sredstvo

sosednji prostor
širina prostora

Knaufovi profili UA 75 - 150
Razdalja od roba prostora

2

1 + 2

1



L-stik tloris – shematski prikaz

prikaz pregradne stene

sosednji prostor
širina prostora

ši
rin

a 
pr

os
to

ra
ne

pr
ek

in
je

n 
pr

os
to

r

"Detajl B" – Pritrditev Knaufovih UA-profilov      

rob prostora

robni stenski U-profil

2 stična in vezna kotnika pritrdimo s
Knaufovimi univerzalnimi vijaki FN na pločevinasto
traverzo (glejte tudi spodnjo tabelo)

pločevinasta traverza

pregradna stena

Pritrditev Knaufovih UA-profilov vse mere v mm

tloris

in stične in vezne kotnike 

(UA 50: 2 x M8, UA 75 - 150: 4 x M8)

Razvrstitev in pritrditev stenskih U-profilov in Knaufovih stenskih C-profilov (nosilnih profilov) sta opisani na straneh 12 in 13.Napotek

Podlaga, pritrdilno sredstvo, razmaki

druga podlaga

dopustna skupna obremenitev ≥ 1 kN

pregradna stena s pločevinasto traverzo

4 x Knaufov univerzalni vijakUA 50:
UA 75 - 150: 8 x Knaufov univerzalni vijak

FN 4,3 x 35 (obloga ≤ 20 mm) / FN 4,3 x 65

s primerno podložko, d = 2 mm, Ø 30 mm

stena iz armiranega betona

4 x Knaufov stropni klinUA 50:
UA 75 - 150:

s primerno podložko, d = 2 mm, Ø 30 mm

6 x Knaufov stropni klin

≥ 50 ≥ 50 ≥ 50

≥ 50
≥
 50

≥ 70≥ 70

primerno pritrdilno sredstvo (upoštevajte razmake pritrditve v skladu z navedbami proizvajalca)

dopustna skupna obremenitev ≥ 2 kNUA 75 – 150:
UA 50:

2 x stični in 
vezni kotnik,
upognjen

9334
29

,5
29

,5

200

100100

82,5

Stični in vezni kotnik

povežemo z vijaki M8

stični in vezni
kotnik,
neupognjen

Knaufova podporna UA-profila

vse mere v mm

(v skladu z atestom ETA - 07/0049)

Knaufov UA-profil 2
Knaufov UA-profil 1

podporna profila:

ro
b 

pr
os

to
ra

E

E

"detajl B"

2 x stični in 
vezni kotnik,
upognjen

1 + 2

1 + 2  z 2 stičnima in veznima kotnikoma na steno

1 + 2    z 2 stičnima in veznima kotnikoma na steno



vgradnja pločevinaste traverze *) 
v pregradno steno za pritrditev 
Knaufovega UA-profila

Knaufova UA-profila

v vrstah z vzdolžnimi luknjami,
razmak ≤ 750 mm

Robni stenski U-profil       z 2 Knaufovima
univerzalnima vijakoma FN 4,3 x 35 mm

s stenskim U-profilom      , 

Stenski U-profil       položimo čez UA-
profil       in na zgornji prirobnici povežemo

Pritrditev Knaufovega UA-profila
na pločevinasto traverzo s Knaufovimi

z vijaki za pločevino LB 3,5 x 9,5 mm, 

2

1

4

3

rob prostora

"Detajl B" – montaža

Pritrditev obeh upognjenih
stičnih in spojnih kotnikov 
na pločevinasto traverzo s
Knaufovimi univerzalnimi
vijaki FN (glejte stran 11).

Pločevinasta traverza

Knaufovi stenski C-profili

Stenski U-profili

Podporni profili

rob prostora

rob prostora

rob prostora

Stični in spojni kotnik

Podporni profili

Za montažo in pritrditev 

neprekinjenega prostora

Kotnik vstavimo v robni
stenski U-profil sosednjega
prostora. 
(po potrebi zgornjo prirobnico

glejte "Detajl A"

Pločevinasta traverza

shematski prikazi – pregradna stena"Detajl A" – montaža

*) Za montažo pločevinaste traverze glejte

razmak ≤ 500 mm. 

1

1

razmak ≤ 250 mm.

Za montažo profilov

stenskih U-profilov +

vijaki FN (glejte stran 10)

Pri robnem stiku UA-profile dodatno

(UA 50: 2 x M8, UA 75 – 150: 4 x M8)

povežemo zamaknjeno z vijaki M8

povežemo z vijaki M8

v hrbtišču profila povežemo

potisnemo v robni stenski U-profil

in stične in spojne kotnike 

(UA 50: 2 x M8, UA 75 – 150: 4 x M8)

Knaufove UA-profile

Podložke:
Vijaki M8, ki so priloženi stičnim in spojnim kotnikom, se montirajo z 1 podložko na strani matice. Običajni šestrobi vijaki M8 (razred trdnosti 8.8)
se montirajo z 2 podložkama (matica in glava).

Stenski U-profili

Knaufovi stenski C-profili

povežemo z vijaki M8

1

2

(glejte stran 4)

(d = 2 mm, Ø 30 mm)

glejte "Detajl A"

Nosilne profile neprekinjenega prostora

vgradnja pločevinaste traverze *) 
v pregradno steno za pritrditev 
stičnega in spojnega kotnika

shematski prikazi – pregradna stena

tehnični list W21 Knauf sanitarni vgradni deli.

3

pri kotu izvzamemo)

Požarna zaščita:
Za izvedbo s požarno zaščito glejte detajle na strani 13.

Napotka

4

3

3 4

1

1 + 2

1 + 2



Detajli M 1:5

D131-E1 Podporni profili za T-stik in L-stik D131vu-E1 Podporni profili za T-stik in L-stik

2E-ovuv131D1E-ovuv131D

≤ 250 mm ≤ 250 mm

≥ 25 mm

≥ 25 mm

≥ 10 mm

≤ 250 mm ≤ 250 mm

≥ 25 mm≥ 25 mm

≤ 20 mm

≥ 25 mm

≤ 20 mm

≥ 25 mm

≤ 20 mm

po DIN EN 13162, razdelek 3.1.1

S razred gradiva A,
tališče ≥  1000 °C,

po DIN 4102-17

Izolacijski sloj iz mineralne volne

1
2

stenski U-profil 3

vijak za pločevino

robni stenski 4

2 x FN 4,3 x 35

Knaufov UA-profil
Knaufov UA-profil

vijak M8,

stični in spojni kotnik

2 Knaufova 
stenska C-profila 
kot nosilni profil 

rob prostora

LB 3,5 x 9,5

profil UA 100 in večje

neprekinjen prostor       sosednji prostor

podporna profila

odrezek plošče GKF
Knaufove plošče GKF
npr. 2 x 12,5 mm

rob prostora

GKF ≥ 25 mm

S
do sklopa 2

neprekinjen prostor       sosednji prostor

odrezki plošč

odrezki plošč
GKF ≥ 18 mm

plošč GKF,
 širina ≥ 40 mm stenski U-profil

GKF ≥ 25 mm

odrezek plošče

robni stenski

2 x FN 4,3x35

jeklena sponka

položena nepritrjeno
s sponkami na čelni

obloga iz 
odrezkov plošč

GKF ≥ 18 mm

strani ali z V-izrezom

odrezki

rob prostora

neprekinjen prostor       sosednji prostor

v debelini obloge

1
2

Knaufov UA-profil
Knaufov UA-profil

podporna profila

vijak M8,
razmak≤ 750 mm

razmak≤ 750 mm

robni stenski U-profil

F30     samostojno od spodaj in od zgoraj - izvedba 1

1
2

Knaufov UA-profil
Knaufov UA-profil

podporna profila

stenskih C-profilov
rob prostora

neprekinjen prostor       sosednji prostor

3

4

1
2

Knaufov UA-profil
Knaufov UA-profil

podporna profila

S

kot pomoč pri montaži za 

2 stenska C-profila
kot nosilni profil

F30     samostojno od spodaj in od zgoraj - izvedba 2

Smineralna volna  
v podpornih profilih

do sklopa 2
stenskih C-profilov

2 stenska C-profila 
kot nosilni profil

2 stenska C-profila 
kot nosilni profil

2 stenska C-profila 
kot nosilni profil

2 stenska C-profila 
kot nosilni profil

Upoštevajte posamezno izvedbo samonosilnega stropa:
(glejte strani 5 - 8).

specifična gostota ≥ 30 kg/m³

razmak≤ 250 mm

razmak≤ 500 mm

stenski U-profil 3

vijak za pločevino

robni stenski U-profil 4

2 x FN 4,3 x 35

LB 3,5 x 9,5
razmak≤ 250 mm

razmak≤ 500 mm

razmak≤ 500 mm

zgornjo prirobnico po 
potrebi izvzamemo

brez požarne zaščite F30     samostojno od spodaj

U-profil

Podporni profili za T-stik in L-stik Podporni profili za T-stik in L-stik

U-profil

mineralna volna S

mineralna volna Smineralna volna S

v podpornih profilih

Napotek:



Detajli M 1:5

vijak TN 3,5 x 35

stenski C-profil robni stenski U-profil

≥ 5≤ 20

odrezki plošč GKF 25 mm

npr. Knauf Fugenfüller Leicht

≤ 20≥ 5

Knaufov stenski vložek z vijakom L8/80
odrezek plošč GKF 25 mm

Stik s steno s senčno fugoD131-SO-A1 Stik s steno s senčno fugoD131-SO-D1

primeri: požarna zaščita F30 samostojno od spodaj in od zgoraj različica A

Dilatacijska fugaD131-SO-C3 Stropna pregradaD131-SO-A2

a  ≤ 20 mm

prekrivni trak GKF 25 mm

pritrditev na kovinsko PK stropne pregrade
Knaufov univerzalni vijak FN 4,3 x 35,

požarna zaščita ≥ F30
izvedba v skladu s tehničnim listom

Stropna pregrada

D16 Knauf stropni vgradni elementi

odrezki plošč GKF 18 mmenostransko lepljeno z lepi-

vse mere v mm

≤ 100 ≤ 100

≥ 25 a a≥ 25

Stropno ogledalo

A1A1

Za podrobnosti glede vgradnega svetila in revizijskega elementa glejte stran 15.

D1

D1

A2A2C3C3

sv
et

ilo

re
vi

zi
js

ki
 e

le
m

en
t

C1C1

B1

B1

C2 / C4C2 / C4

B2 / B4

B2 / B4

2 
Kn

au
fo

va
 s

te
ns

ka
 C

-p
ro

fil
a

zaščitni profil za vogal po potrebi

zaščitni profil za vogal po potrebi

stropna pregrada

Knaufov stenski C-profil

Knauf GKF 18 mm

lom Knauf Fugenfüller Leicht



Požarne obloge za vgradne svetilke detajli M 1:5

25
≤ 400 mm

navodili proizvajalca

≥
vi

ši
na

 
25jeklene sponke

po DIN 18182

obloga ≤ 400 x 1000 mm
iz plošče Knauf GKF 25 mm

ob
lo

ga
 s

ve
til

ke

vgradna svetilka
pritrditev v skladu z

osni razmak nosilnega profila

vgradna svetilka

navodili proizvajalca
pritrditev v skladu z

obloga ≤ 400 x 1000 mm

jeklene sponke
po DIN 18182

iz plošče Knauf GKF 25 mm

dodatni profil (pri odprtinah do
 200 x 200 mm ni potrebno)

Prečni prerez vgradne svetilkeD131-SO-C1 Vzdolžni prerez vgradne svetilkeD131-SO-B1

Revizijski element

Prečni prerez revizijskega elementaD131-SO-C4

osni razmak nosilnega profila

svetel prehod

svetel prehod

revizijski element Knauf Alutop 

stenski U-profil

66 450 mm

≤ 1500 mm

vijak TB 3,5 x 35,
razmak 170 mm

Vzdolžni prerez revizijskega elementaD131-SO-B4

Primer: požarna zaščita F30     samostojno od spodaj     

Primer: požarna zaščita F30     samostojno od spodaj in od zgoraj     

66

≤ 625 mm

≤ 625 mm

revizijski element Knauf Alutop 

Prečni prerez revizijskega elementaD131-SO-C2

Vzdolžni prerez revizijskega elementaD131-SO-B2

25
≤ 1000 mm

≥ 5

≥ 5

odrezki plošč GKF, pritrjeni z vijaki
TN na stenski U-profil

različica A različica B

različica A različica B

odrezki plošč GKF, pritrjeni z vijaki
TN na stenski U-profil

stenski U-profil

vijak TB 3,5 x 35,
razmak 70 mm

Revizijski element Knauf Alutop 

(svetel prehod)
450 mm x   450 mm
450 mm x 1500 mm

revizijski element Knauf Alutopvmesne velikosti na zahtevostandardne mere:
lahko v celoti obesite.



Vidni strop pod samonosilnim stropom

b
osni razmak nosilnega profila

b

c

os
ni 

raz
mak

 os
no

vn
eg

a p
rof

ila

a

razmak obešal

 Primer: požarna zaščita F30 samostojno od spodaj in od zgoraj      različica A

1

2

Dokazilo: ABP P-3964/2172

F30

Knaufov samonosilni strop D131

npr. strop Cleaneo Akustik

obešeni profili vidnega stropa morajo biti vedno mon- 
tirani prečno na nosilne profile požarnega stropa

(izvedba v skladu s tehničnim listom D12)

samostojno od spodaj in od zgoraj
samostojno od spodaj

pri vidnih stropih s kovinsko PK višina
obešanja min. 150 mm

pritrditev obešal v nosilne profile
požarnega stropa s Knaufovimi 
univerzalnimi vijaki FN 4,3 x 35 / FN 4,3 x 65
 (v skladu z ABP P-VHT-1802/05-FN)
maks. obremenitev posamezne točke 
obešanja vidnega stropa je 100 N

Samonosilni strop kot požarni strop

Maks. širine prostora samonosilnih stropov so v skladu s tabelami 
na str. 6 – 8.

1000

1200

Maks. osni razmaki vidnega stropa

osnovnega profila

maks.

500

nosilnega profila
do 0,15

razred obremenitve kN / m²

625

a b

vse mere v mm

500

*) Pritrditev izvedemo na nosilne profile požarnega stropa.

(za strop Cleaneo 
Akustik glejte str. 12)

c osni razmakiosni razmaki obešal *)

21

Knaufov univerzalni vijak FN

Detajl M 1:5

Knaufova plošča

alternativno obešanje:
klip za direktno montažo

robni stenski U-profil,

Primer: požarna zaščita F30       samostojno od spodaj

2 Knaufova stenska C-profila

direktno obešalo za stropni 
C-profil 60 x 27 (montiramo zamaknjeno)

Knaufov vidni strop pod samonosilnim stropomD131-D112

glejte tehnični list D12

(stranske vezice upognemo)

2
1

Tehnični list D11 Knauf stropni sistemi Tehnični list D12 Knauf stropi Cleaneo Akustik 

pritrditev na steno v skladu z opisom na str. 4

+
Knaufov univerzalni vijak
FN 4,3 x 35 / FN 4,3 x 65

vidni strop

vid
ni 

str
op

vidni strop

Vidni strop ≤ 0,15 kN/m²2

Požarni strop1

Dodatno obremenitev vidnega stropa (≤ 0,15 kN/m²) je treba upoštevati 
pri maks. dopustnih razponih (širinah prostora) samonosilnega stropa.

maks. razmaki



Oznaka Enota Količina kot povprečna vrednost

zaščite
tuj material = poševni tisk

Potreben material na m² stropa brez izgub in dodatkov zaradi razreza Količine se nanašajo na površino stropa 2,5 m x 10 m = 25 m²

brez požarne
samostojno od spodaj

požarna zaščita

12,5 mm

Stik s steno
robni stenski u-profil

Knaufove plošče

pritrditev prekrivnih trakov - Knaufovi vijaki

pritrditev Knaufovih plošč -  Knaufova pritrdilna sredstva - glejte stran 2

Fugiranje

Uniflott ali Uniflott imgrägniert; pri ročnem fugiranju 

TN 3,5 x 35 mm

1. sloj
2. sloj

Knaufova mavčna plošča GKB/GKBI;  12,5 mm
Knaufova požarna plošča GKF/GKFI ali Diamant GKFI;  12,5 mm

(upoštevajte požarno zaščito; glejte stran 3)

oz.

Jointfiller Super; pri strojnem fugiranju
Fugenfüller Leicht; pri ročnem fugiranju

fugirni trak Kurt (za čelne robove + vzdolžne robove)

Trenn-Fix 65

profil za zaščito vogalov 23/13; dolžine 2,75 m

m

m

kos

kos

m²

m²

kos

kos

kg

m

m

m

prekrivni trak širine 120 mm:

povezava stenskega C-prof. s stranskim robnim stenskim U-prof.: npr. jeklena kovica

masivna mavčna plošča GKF/GKFI;  25 mm

prekrivna plošča:
Knaufova požarna plošča GKF/GKFI;  12,5 mm

Podkonstrukcija
en profil kot nosilni profil - dolžina glede na razpon (širino prostora)

m

kos

m²

m²

kg

kg

0,8 0,8

1,7 - - -

1,9 - - -

1
2 - --
- - -

- - - 0,2

- - - -

- - - 8

19 14
- -19
22 17

-

0,3 0,5 0,5 0,4

0,4 0,6 - -
0,3 0,5 0,5 0,4

0,75 0,75 1,55 0,75

1 1 1 1

po potrebi

Knaufov univerzalni vijak  2 x FN 4,3 x 35 pri pregradni steni
pritrdilno sredstvo, primerno za podlago, npr.

Knaufov stropni klin pri steni iz armiranega betona
oz.

Knaufov univerzalni vijak  FN 4,3 x 35 pri pregradni steni
pritrdilno sredstvo, primerno za podlago, npr.

Knaufov stropni klin pri steni iz armiranega betona
oz.

kos

kos
kos

kosvijak za pločevino LB 3,5 x 9,5 mm (stenski C-profili, vijačeni v hrbtišču profila) - 3

- 3,8 3 3 **)

povezava stenskega C-prof. s stranskim robnim stenskim U-prof.: npr. jeklena kovica -2,3-

2,8 2,8 2,8 2,8
2,7 2,7 2,7 2,7

2,4 2,4

samost. od spodaj in od zgoraj

*) ni možno s stenskim u-profilom 50 / **) ni možno s stenskim U-profilom 150

18 mm2x 12,5 mm 25 mm

2,6

masivna mavčna plošča GKF/GKFI;  25 mm 
oz.

Knaufova požarna plošča GKF/GKFI;  18 mm
oz.

1
1
-

-
-
-

-
-

Vijačenje

mm 526mm 005 500 mm 625 mm

različica A

0,8

razmak nos.prof.razmak nos.prof
18 mm

625 mm
razmak nos.prof

različica B

2,8
2,7

T-stik / L-stik
Knaufovi UA-profili/stenski U-profili
pločevinasta traverza/stični in spojni kotnik

(glejte strani 9 - 13)

primerna pritrdilna sredstva

m
kos
kos

po potrebi          po potrebi           po potrebi

po potrebi          po potrebi           po potrebi           1

po potrebi           po potrebi           po potrebi          po potrebi

po potrebi          po potrebi           po potrebi           po potrebi

-

-

3 **)

-

2,4

po potrebi

po potrebi

-
-

0,2

1

1
-

8

-
17

0,4

-
0,4

0,75

1

po potrebi

po potrebi

Izolacijski sloj

0,8 *) 0,8 *)stenski U-profil 50/75/100/125/150 x 40 x 0,6

0,2 0,2 **) 0,2 **)

Knaufov stenski C-profil 50/75/100/125/150 x 50 x 0,6

stenski C-profil - dolžina glede na razpon (širino prostora)

dva profila kot nosilni profil - dolžina glede na razpon (širino prostora)

53,053,053,053,053,0   fugirni trak Kurt (za čelne robove) m

oz.

ali

TRIAS; pri ročnem fugiranju
oz.

0,3 0,5 0,5 0,4 0,4

požarna zaščita

razmak nos.prof razmak nos.prof

Knaufov stenski C-profil 50/75/100/125/150 x 50 x 0,6 0,2 0,2

Knaufov stenski C-profil 50/75/100/125/150 x 50 x 0,6 m



* Neustrezno prečrtajte!



Neprimerne so




