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Primeren za vse 
oblike jaškov in 
odtokov-okroglih 
ali kvadratnih.

Hitra, enostavna 
in učinkovita 
namestitev. 

REVOLUCIONARNA URBANA ZVOČNA IZOLACIJA 

NAMESTITEV

PO KORAKIH

ZLATA PRAVILA 
ZA PRAVILNO 
NAMESTITEV

DVIGNITE 
POKROV 

DVA STA BOLJE 
KOT EDEN

NAMESTITE 
POKROV 

PRIMERNO
ZAPRITE 

POREŽITE 
NAMESTITVENE 

TRAKOVE 

ZVOČNA ZAŠČITA 
JAŠKA/ODTOKA

OČISTITE 
OKVIR

NAMESTITE 
NOISE-STOP® 

#nepozabi

NAMESTITE NA 
PODPORNI NOSILEC 

1

NAMESTITE NAJBOLJ
ZUNANJE GLEDE NA OKROGEL 

ALI KVADRATEN OKVIR 

2

OKROGEL ALI KVADRATEN, 
NE POZABITE UPOŠTEVATI 

IN SLEDITI SMERI 
PROMETA.

3
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NOISE-STOP

KAKO DELUJE: Ko vozilo zapelje čez pokrov jaška, pogosto slišimo 
nadležen "kling-klong". 

Problem povzroča začasen premik različnih delov: okvirja in pokrova jaška.

NOISE-STOP® je rešitev za akustično onesnaževanje, saj zmanjšuje 
premikanje pokrova s kompenzacijo napak kovinskih delov, ki se stikajo 
med seboj. 

OBSTOJNO

HEAVY NOISE 
(SERIJA 30/C250-D400)

MEDIUM NOISE 
(SERIJA 20/D400)

LIGHT NOISE 
(SERIJA 15/C250)

Namen NOISE-STOP ® je izboljšati prileganje jaškov in odtokov. 
Komplet je sestavljen iz 4 enot, ki morajo biti nameščene med okvir in pokrov 
jaška. Za kompenzacijo napak med stikajočimi se deli in pravilno delovanje  
je NOISE-STOP® potrebno namestiti pod nosilec pokrova in v smeri prometa.

Naj vas ne skrbi trajnost, zdrži 9-12 mesecev do zamenjave (odvisno od 
prometne obremenitve).

NAŠA MODROST: PATENTIRAN ZVOČNO 
IZOLATIVNI SISTEM ZA JAŠKE IN ODTOK

IMAMO VEČ 
RAZLIČNIH 

TIPOV

HEJ! se uporablja za 
zvočno izolacijo 
jaškov v stano-

vanjskih okoljih in je 
primerna za malo 

dnevnega prometa. 

se uporablja za 
zvočno izolacijo 

jaškov na srednje in 
močno obremenjenih 
ulicah (z osebnimi in 

tovornimi vozili)

se uporablja za zvočno 
izolacijo jaškov, ki imajo 

velik problem s 
premikanjem. Jaški in 

odtoki so poškodovani in 
potrebujejo debelo izolacijo, 

vertikalno in bočno. 
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