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okovje za izdelavo stavbnega pohistva d.o.o.

POZARNA VRATA PROGET EI 60

Izolirana pozZarno odporna vrata EI2 60
Certificirana na ZAG-u Enokrilna poZarna vrata & 160
Skladna standardu EN1634-1

Moznost dimotesne izvedbe

Sestavljiv vratni okvir s sidri za mokro vzidavo

MozZnost izolativnega okvirja za suhomontaZo

Moznost razlicnih objemnih podbojev tudi za gips stene
Brez spodnje pripire

Polna ali z manjsimi zasteklitvami

Vzmetno zapiralo v tecaju

Vrata so iz pocinkane plocevine,
notranje ojacana za dodatna
samozapirala ter panik drogove. Vrata
so toplotno izolirana z mineralno
volno. Vrata so debeline 60mm.V
podboj so prilepljena termicna
ekspanzijska tesnila.

Sestavljjiv 3 delni kotni okvir iz
pocinkane plocevine z pritrjenimi
sidri za mokro montaZo vrat

Provizori¢na spodnja pripira - sluzi
kot pomo¢ pri vgradnji, po montazi
odstranljiva.

Vzmetni tecaj z
samozapiralom
. |

PoZarna kljuka z
jekenim jedrom.

Dvokrilna pozarna vrata & E1,60

Tecaj za
vertikalno
nastavitev

Dva varnostna
zapaha na
strani teajev

Cilindricna kljucavnica
skladna standardu
EN1634-1 in plasticni
vlozek s kljuéem
patentnega tipa

Smer odpiranja:
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DESNO ODPIRANJE LEVO ODPIRANJE

Ral lestvica standardne barve:

Vrata so lakirana z epoksidnimi poliestrskimi termi¢no utrjenimi prasnimi
barvami z gofrirano strukturo odporno proti praskam v standardni barvi RAL 9002.
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RAL 9002 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9018 RAL 7038 RAL 7035 RAL 7024 RAL 5010 RAL 1015 RAL 1013
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